
Empresa 100% mexicana              
dedicada a la  fabricación de 

equipos para iluminación, postes  
y   mobiliario urbano, producidos 
con materiales de la más alta cali-
dad, trabajando día a día con una 

basada en la calidad y el servicio.

INDUSTRIAS TOLJY S.A. DE C.V.

LA MEJOR OPCIÓN
EN ILUMINACIÓN COMERCIAL,
ÁREAS DEPORTIVAS E INDUSTRIAL
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ILUMINACIÓN
COMERCIAL
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• Fabricado de extruido de aluminio
• Tecnología Led hasta 300W
• Canaleta para desahogo de agua 
• Vetas para disipación de calor
• Temperatura en 3000 K / 5000 K
• Grado de protección IP65

50 W, 100 W, 150 W, 180 W

300 W200 W

• Fabricado de inyección de aluminio
• Tecnología Led hasta 150W
• Cuenta con disipadores de calor
• Montaje mediante gancho
• Temperatura en 3000 K / 5000 K
• Grado de protección IP65

LMX

DLT

TLMX

TDLTIN

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL
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• Fabricado de tubo de acero
• Tecnología Led hasta 45W
• Temperatura en 3000 K / 5000 K
• Altura de 2.6 m
• Opción a 3 diseños 
• Grado de protección IP65

• Fabricado de lámina de acero
• Tecnología Led hasta 75W
• Temperatura en 3000 K / 5000 K
• Altura de 2.6 m, y 3.2 m
• Grado de protección IP65

• Fabricado de tubo de acero
• Tecnología Led hasta 45W
• Cuenta con louvers para protección
• Temperatura en 3000 K / 5000 K
• Altura de 2.6 m, 3.6 m y 4.6 m
• Grado de protección IP65

• Fabricado de tubo de acero
• Tecnología Led hasta 45W
• Opción a barras o louvers 
• Temperatura en 3000 K / 5000 K
• Altura de 2.6 m y 3.6 m 
• Grado de protección IP65

• Fabricado de perfil de aluminio
• Tecnología Led hasta 96W
• Opción a 3 diseños 
• Temperatura en 3000 K / 5000 K
• Altura de 2.6 m, y 3.2 m
• Grado de protección IP65

• Fabricado de perfil de aluminio
• Tecnología Led hasta 40W
• Cristal satinado
• Temperatura en 3000 K / 5000 K
• Altura de 2.6 m, y 3.2 m
• Grado de protección IP65

• Fabricado de inyección de aluminio
• Tecnología Led hasta 1000 W
• Curvas V, HB65, HB30, HB10
• Canaleta para desahogo de agua
• Vetas para disipación de calor
• Temperatura en 3000 K / 5000 K
• Grado de protección IP65

• Fabricado de inyección de aluminio
• Tecnología Led hasta 100 W
• Curva asimétrica para túnel
• Canaleta para desahogo de agua
• Vetas para disipación de calor
• Temperatura en 3000 K / 5000 K
• Grado de protección IP65

• Fabricado de inyección de aluminio
• Tecnología Led hasta 70W
• Cristal de borosilicato
• Temperatura en 5700 K
• Grado de protección IP65

* Otras temperaturas bajo pedido

EURO VEURO TRI

EURO 8”POSTE AZUR

EURO 4”POSTE NIZAALFA

WALLPACK

ALFA TÚNEL

EROVEROTRI

ERO8PEPAZR

ERO4PEPNZAPRALF

TWLLPK

PRALF

REFLECTOR

REFLECTOR

INDUSTRIAL
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