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FICHA TÉCNICA 

BOLARDO MICHOACÁN
CAT. TBMICH

www.toljy.com

FABRICACIÓN 

Bolardo fabricado de tubo de acero de 8” nominal 
calibre 3/16“ (4.76 mm), cuenta con gorro esférico 
de placa de acero de 3 mm de espesor, con dos 
adornos de redondo de acero de 1/2”, entre los 
adornos cuenta con una franja donde se  aplica 
un recubrimiento de micro esferas de vidrio                 
reflejantes en la tapa del bolardo, lo que brinda 
una mayor visibilidad  en la obscuridad. 

ACABADOS

Acabado en pintura de gran adherencia y                    
amigable al medio ambiente en polvo de resinas 
poliéster con tratamiento resistente a la  influencia 
de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un 
proceso electrostático y horneado en color negro 
mate.

MONTAJE

Mediante anclas soldadas fabricadas de redondo 
de acero de 3/4” de 30 cm con un dobles en forma 
de “L”.

APLICACIÓN

Se amalgama a la arquitectura del entorno, en             
banquetas esquinas, corredores, parques y                   
jardines etc.

PESO

El peso mostrado aqui es aproximado:
 18 kg

650

300

219

*Acotaciones en  mm

ANCLAS 
SOLDADAS
DIRECTO AL 
BOLARDO

DETALLES DE ANCLAJE

GRÁFICO

CÓDIGO CAT. DESCRIPCIÓN

TBMICH0000BNM BLRD. MICHOACÁN  COLOR NEGRO MATE

FORMA DE PEDIDO

Ejemplos de codificación

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

TEMPERATURA 
DE COLOR

WATTS 
(W)

CAT VOLTAJE DE 
c.a.

MONTAJE COLOR

0TBMICH (0) N/A (0) N/A

ILUMINACIÓN

(0) Sin Luz (B) Bolardo (NM) Negro Mate
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