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SIGLO XIX o FICHATECNICA

CAT. SGXIX

LUMINARIO

Equipo para uso arquitecténico con una alta emision
luminica, utilizado como colgante de disefno colonial
ideal para todo tipo de proyectos.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio
ambiente en polvo de resinas poliéster con
tratamiento resistente a la influencia de la radiacion
ultravioleta, aplicado mediante un proceso 150
electrostatico y horneado en el color de su eleccion. +

MONTAJE

Como colgante mediante coplee de suspension de
3" @ nominal, con montaje en rizo.

TECNOLOGIA

City white
Cosmopolis

Leds Fast Flex de Philips
W *Acotaciones en milimetros
-
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SIGLO XIX

CAT. SGXIX

CUERPO

Moédulo porta balastro conico con algunos detalles
fabricado de sélida fundicion de aluminio para alojar
driver o balastro, adecuado para sostener una pantalla
de aluminio rechazado anodizado para mayor indice de
reflectancia.

CONJUNTO OPTICO

Refractor prismatico mca. Lexalite, fabricado de acrilico
transparente (RA) resistente al impacto y a la influencia
de la radiacion ultravioleta, con reflector de aluminio
anodizado, el equipo se encuentra sellado bajo presion
vy empaque autoadherible para evitar filtracion de agua y
polvo dentro del conjunto optico.

APLICACIONES

Puede utilizarse tanto en alumbrado publico, hoteles,
andadores, centros historicos,pueblos magicos, parques,
etc.

Ideal para espacios publicos debido a la luz fria que se le
puede otorgar al luminario dando mas vista hacia el
entorno.

CARACTERISTICAS LED

Voltaje de operacion: 127 - 277 V c.a. +/- 10%
12 - 24 Ve d.

Rango de frecuencia de operacion: 50/60 Hz

Potencia LED: 70 W max.

Corriente: 0.551 mA max.

Factor de potencia: >0.95

Grado de proteccion: IP 65

Flujo luminoso: 8400 Im max.

Indice de reproduccién del color: > 80

Color de temperatura: 3000K / 5700 K

Proteccion contra descarga atmosférica hasta 10kA

Peso: 10500 gr

Caja para embalaje; 770 X 410 X 410 mm
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APLICACION

FICHA TECNICA
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