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FABRICACIÓN 

Poste tubular rectangular fabricado de PTR 3” x 
2“ calibre 14 con luminario directo al poste. 

Luminario Lima fabricado de extruido de alumi-
nio con vetas para disipación de calor y canale-
ta para desahogo de agua, con tecnología Led 
DPX de Philips de 50W y 100W el luminario 
maneja curva II, con opción de temperatura de 
color de 3000K, 4000k y 5000k.   
El luminario se cotiza por separado.

OPCIONES DE ACABADOS

Con acabado en pintura de gran adherencia y                       
amigable al medio ambiente en polvo de resi-
nas poliéster con tratamiento resistente a la 
influencia de la radiación ultravioleta, aplicado 
mediante un proceso electrostático y horneado 
en el color de su elección. 

* Acabado en pintura alquidálica en el color de 
su elección 

* Galvanizado por inmersión en caliente, este                                                           
proceso es la máxima protección anticorrosiva 
para cualquier producto fabricado de acero. 
Los postes galvanizados no cuentan con aca-
bado adicional.

* Sobre pedido

PLACA BASE

De 3m a 4m  - placa de (17X17) 12 cm entre 
centros Barrenos 1-1/8”
De 5m a 6m - placa de (25X25) 19 cm entre 
centros Barrenos 1-1/8”

PESO

El peso mostrado aquí es aproximado.                
3.155 Kg - 4.033 kg 
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CÓDIGO CAT. DESCRIPCIÓN
EPLMA3P1PEBNA PSTE. LIMA DE 3m C/ 1 LUMINARIO PINTURA ELECTROSTATICA BLANCO CON PLACA BASE (17 X 17) 12 C B 1 1/8”

PSTE. LIMA DE 4m C/ 1 LUMINARIO PINTURA ELECTROSTATICA BLANCO CON PLACA BASE (17 X 17) 12 C B 1 1/8”
PSTE. LIMA DE 5m C/ 2 LUMINARIOS PINTURA ELECTROSTATICA BLANCO CON PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8”
PSTE. LIMA DE 6m C/ 2 LUMINARIO PINTURA ELECTROSTATICA BLANCO CON PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8”

EPLMA4P1PEBNA
EPLMA5V1PEBNB
EPLMA6V1PEBNB

CÓDIGO CAT. DESCRIPCIÓN
TLIMA5052ADS0B LUMINARIO TOLJY LIMA 50W 5K CURVA II P/POSTE LIMA 

LUMINARIO TOLJY LIMA 50W 5K CURVA II P/POSTE LIMA TLIMA10052ADS0B

EJMPLO DE CÓDIGOS

EJMPLO DE CÓDIGOS

FORMA DE PEDIDO DEL POSTE

FORMA DE PEDIDO DE LUMINARIO

ALTURACATÁLOGO APLICACIÓNOPCIÓN ACABADO COLOR REGISTRO PLACA BASE

(3) 3 m
(4) 4 m
(5) 5 m
(6) 6 m

EPLMA (P) 1 luminario
(V) 2 luminarios

(1) Estandar (P)   Primer
(PA) Pintura 
Alquidálica
(PE) Pintura 
Electrostática
(GI) Galvanizado 
en inmersión

(A) (17X17) 12 cm entre 
 centros Barrenos 1 1/8”
(B) (25X25) 19 cm entre 
 centros Barrenos 1 1/8”

(S) Si
(N) No

(B)    Blanco
(N)    Negro
(GG) Gris Gráfito
(GC) Gris Claro
(CT) Café Tabaco
(S) Sin acabado

* LOS POSTES GALVANIZADOS NO CUENTA CON ACABADO ADICIONAL

* EL LUMINARIO SE VENDE POR SERPARADO
* CURVA III Y IV BAJO PEDIDO

GRÁFICOS

PLACA BASE ANCLAJE
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TEMPERATURA 
DE COLOR

WATTS
(W)LUM CURVA VOLTAJE DE 

c.a.
MONTAJE BASE CONTROL V c. a. COLOR

50
100

TLIMA (3) 3000 K
(4) 4000 K
(5) 5000 k

(2) II
(3) *III
(4) *IV
(5) V

(A) 120 -277 (D) Directo a
 poste lima

(S) Sin base (0) Sin Foto (B) Blanco
(G) Gris grafito
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