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FABRICACIÓN

Cruceta fabricada de PTR cuadrado de acero de 
4” x 4”, calibre 14. cuenta don dos opciones:

La opción como punta de poste cuenta con un 
niple fabricado de tubo de acero cédula 30 unido 
al cuerpo mediante soldadura de microalambre 
para empotrarse en una punta de poste.

La opción con abrazadera está fabricada con 
una placa de acero rectangular de 20cm x 25cm, 
unida al cuerpo mediante soldadura de micro-
alambre y cuatro cartabones de refuerzo. 

ACABADOS

Terminado en pintura de gran adherencia y ami-
gable al medio ambiente en polvo de resinas 
poliéster con tratamiento resistente a la influencia 
de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un 
proceso electrostático y horneado en el color de 
su elección.

MONTAJE

Opción como punta de poste -  Sistema de suje-
ción mediante ocho tornillos de cabeza hexago-
nal inoxidables que funcionan como opresores y 
una varilla roscada de 1/2" que realiza la función 
de perno de seguridad para asegurar la posición 
a colocar. Esta opción cruceta cuenta con la 
opción para montaje directo a poste con niple de 
2” y 3” nominal. 

Opción con abrazadera - El sistema de sujeción 
mediante dos abrazaderas tipo "U" fabricadas de 
varilla roscada, cuenta con un herraje de solera 
de acero tipo omega que permite un apriete 
uniforme entre la cruceta y el poste. 
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EN PUNTA DE POSTE

CRUCETA PARA COLOCAR  
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GRÁFICOS
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CAT. CRTAL

CRUCETA PARA COLOCAR  EN PUNTA DE POSTE

CRUCETA PARA COLOCAR  CON ABRAZADERA

Colocar en poste de 
niple de 2” y 3” nominal
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CAT

CRTAL

SISTEMA DE 
FIJACIÓN

DIÁMETRO
 DE MONTAJELUMINARIO ACABADO COLOR

2 
3 
4 

(1) Punta de Poste
(2) Abrazadera

(2) 2” NOM
(3) 3” NOM

(GI) Galvanizado en inmersión
(SN) Sin acabado

(B)    Blanco
(N)    Negro
(GG) Gris Gráfito

FORMA DE PEDIDO

PESO Y EMBALAJE 

CARACTERÍSTICAS
DE EMBALAJE

CRUCETA 
PUNTA DE POSTE 

2 LUMINARIOS

Medidas de empaque
Peso / Luminario 

1m x 0.31m x 0.101m
16.4 kg

CRUCETA 
PUNTA DE POSTE 

3 LUMINARIOS

1.5m x 0.31m x 0.101m
23 kg

CRUCETA 
PUNTA DE POSTE 

4 LUMINARIOS

2m x 0.31m x 0.101m
30 kg

CRUCETA 
CON ABRAZADERA 

2 LUMINARIOS

1m x 0.205m x 0.25m
 17 kg

CRUCETA 
CON ABRAZADERA 

4 LUMINARIOS

2m x 0.205m x 0.25m
31 kg

FICHA TÉCNICA 

CRUCETA LINEAL

CÓDIGO CAT. DESCRIPCIÓN
CRTAL31SNN2
CRTAL41GIN2

CRTAL22SNN3
CRTAL42GIN3

CRUCETA LINEAL P/3 LUM  PUNTA DE POSTE NG N2"

CRUCETA LINEAL P/2 LUM C/ABRAZADERA NG N3"

CRUCETA LINEAL P/4 LUM  PUNTA DE POSTE  GALV NG N2"

CRUCETA LINEAL P/4 LUM C/ABRAZADERA GALV NG N3"

Ejemplo de codificación:

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso
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